Mecoin s.A.

medicién y control industrial

Posicionador electroneumatico Tipo 4763

Posicionador neumatico Tipo 4765

Aplicacién

Posicionador de simple efecto para véalvulas de control neuméti-
cas. La magnitud guia es una sefial eléctrica normalizada de
4(0) a 20 mA o 1 a 5 mA (Tipe 4763), o una sefial neumditica
normalizada de 0,2 a 1 bar (3 a 15 psi) (Tipo 4765).

Para carreras nominales de 7,5 a 90 mm

Los posicionadares garanfizan una relacion prefijada entre la
posicién de la valvula (magnitud regulada x) y la sefial de
mande (magnitud guia w). Comparan la sefidl de mande
procedente de un aparato de regulacién o de manda con la
carrera de la valvula y envian como magnitud de salida (y) una
presion de mando (pay).

Los posicionadores fienen las siguientes caracteristicas:

» Ejecucién compacta, exenta de mantenimiento

 Posicién de mentaje indiferente

= Insensible a las vibraciones

» Sentido de actuacién reversible

+ Buen comperiamiento dinamico

+ Servicio normal y de rango parfide (split-range)
» Margen de proporcionalidad P ajustable

Fig. 1 - Posicionador Tipo 4763 / Tipo 4765

« Suministro de aire adaptable

+ Bajo consumo de energia auxiliar

Mentdje segon DIN IEC 534-6 a vélvulas con puente de fun-
dicién o de columnas.

Sobre demanda con dos manémelros para el aire de alimentacion
y para la presién de mande. Caja de los manémeiros de acero
inoxidable, pieza de conexién niquelada o de acera inoxidable.
El posicionador neumdtico Tipo 4765 se puede convertir poste-
riormente en un posicionador electroneumatico (i/p).

Ejecuciones Fig. 2 - Converticor i/p Tipo 61186, abierto
Datos comunes para el Tipo 4763

Magnitud guia 4(0) a 20 mA o 1 a 5mA,

Aire de alimentacién de 1,4 a 6 bar (20 a 90 psi),
Margen de presién de mande 0 a 6 bar (0 a 90 psi).
Tipo 4763 - 0 . Posicionador elecironeumatico

Tipo 4763 - 1 . Posicionador electroneumatico

Ejecucion para lugares con peligro de explosién, con profeccion
& 11 2 G EEx ia lIC T6 segin ATEX para el circuito de corriente de
la sefial. (Mds detalles homologacien Ex en pégs. 2y 3).

Tipo 4765/6116 - Posicionador electroneumadtico con tipo
de proteccién EEx d con el converfidor i/p Tipe 6116 "encap-
sulado” [fig. 2 v 3; mas defalles de la homologacion Ex en la
hoja técnica T 6116).

Tipo 4765 * Posicionador neumatico

Magnitud guia 0,2 a 1 bar (3 a 15 psi),

Margen de presién de mande 0 a 6 bar ( 0 a aprox. 90 psi), Fig. 3 . PU?’FCi‘-"_”“dO" Ex d Tipo 4765/6116
Aiire de alimentacién de 1,4 a 6 bar (20 a 90 psi). Montaje segin NAMUR
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Funcionamiento

El posicionader electroneumditico (i/p) Tipo 4763 se distingue dlel
posicionador neumdtico Tipo 4765 tnicamente en que el primero
lleva incerporade un médule convertidor. En el posicienador i/p
la magnitud guia elécirica procedente del regulador se convierte
en una senal neumatica proporcional en el convertidor i/p.

Los posicienaderes funcionan con un sistema de tobera-placa
de reboie por el principio de compensacién de fuerzas y
pueden utilizarse para servicio nermal o de range parfido
(split-range).

Sentido de actuacion

Al aumentar la magnitud guia, la presién de mando puede
aumentar (accién directa >=) o disminuir (accién inversa <=,
El sentido de actuacién se determina mediante la posicion del
portatobera, que puede girarse 180°. Es activo el senfido de la
marca visible (>> o <>). Al cambiar el sentido de actuacién o
la paosicién de seguridad se tiene que cambiar fambién la
posicién de mentaje del posicionador (figs. 5 a 8).

Montaje segun DIN IEC 534-6 y NAMUR

El montaje del posicionador a la vélvula corresponde con las
recomendaciones DIN [EC 534 y NAMUR. Se pueden montar
fanic en vélvulas con puente de fundicién (como las valvulas
SAMSON de la Serie 240) o en vélvulas con columnas.
Dependiendo del tipo de montaje del posicionador se requeri-
ran accesorios de moniaje distintos.

convertidor i/p

palanca

Fig. 4 - Posicionaclor Tipo 4763

Coordinacién del posicionador y el accionamiento

La coordinacién entre el accionamiento, la posicion de montaje
del pesicionader, la magnitud guia y el senfido de actuacion se
representa en las figs. 5 a 8.

Pasicién de seguridad

Los accionamientos neuméticos Tipo 3271 y Tipo 3277 tienen
las siguientes posiciones de seguridad, que se hacen efectivas en
caso de fallo de la presién de mande o de la energia auxiliar:
Vastago saliendo del accionamiento (figs. 5y 6)

Al desaparecer la presin sobre la membrana, los resorfes
empujan el véstao del accionamiento a su posicién final inferior.
Vastago enirando al accionamiento (figs. 7y 8)

Al desaparecer la presién sobre la membrana, los resortes empu-
jan el vastago del accionamiento a su posicién final superior.
Para mas defelles consultar lus hojas técnicas T8310yT8311.
Las figs. 5 a 8 indican las diversas posiblilidades de montaje y
actuacion. Las indicaciones mentaje a la'derecha” o "izquierda”
se enfienden mirando de frente a la palanca (1) y a la placa (2).

Véstage saliendo del accionamiento por la fuerza de los resortes

Fig. & -
Sentido de actuacion <=
Montaje a la deracha

Sentide de actuacion >
Montaje a la izquierda

Vastago entrande al accionamiento por la fuerza de los resortes

FT

>

Fig. 7 - Fig. 8
Sentide de actuacion > Sentido de cchuacion <=
Mentaje o la derecha Mentaje o la izquierda

Resumen de las homologaciones de proteccién Ex concedidas al Tipo 4763

Mecoin s.A.

medicién y control industrial

Tipo de homologacién MNomero de homologacian  Fecha Observacionss
Certif. CE de prueba de fipo PTE 02 ATEX 2078 19.07.2002 & 1 2 GEExia lIC TS
Certificado de conformidad PTB-Nr. Ex-93.C.4031 05.05.1993 EEx ia IIC Té

1. Apéndice 22.11.1993 —45 °C temperatura ambiente

2. Apéndica 30.05.1994 Con médule convertidor i/p 6109
Homologacion SEV 98.5.50771.03 24.04.1998 EEx ia IC T4-T&
Homologacion FMRC L1 TY8AZ AX 11.05.1994 Clase I, 11, Ill; Div. 1

LL 5Y2A3.4X 26.04.1995 Grupes A, B, C, D, E, F, G; Div. 2

CSA LR 54227-20 22.04.1996 Clase |, Div. |, Grupos A, B, C, D; Encl. 3

Hemelogacion proteccién EEx d del convertidor i/p Tipe 6116 consultar la hoja técnica T 6114,
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