Mecoin s.A.

medicién y control industrial

Sistema 6000

Convertidor electroneumatico
para seiidles de corriente continua

Convertidor i/p tipo 6116

Aplicacién
Apuaratos para convertir una sefial de corriente continua en una
sefial neumatica de medicion o de mando, especialmente como

elementos intermedios para pasar de dispositives de medicién
aléctricos a reguladores neuméiicos o de reguladores aléctricos @ @ c E
a vahulas de contrel neumdticas.

La entrada al convertidar es una sefial de corriente continua
normalizada de 4 a 20 mA,

En funcién de la presién del aire de alimentacian se dispene o
la salida de una sefal neumética de 0,2 a 1 bar (3 a 15 psij o
de 0.4 a 2 bar {6 a 30 psi). El convertidor i/p se suministra con
uno de los dos distintos madules converfidores i/p tipe 6109 &
tipo 6112. Con el fipe 6112 pueden suministrarse ofros méarge-
nes de salick. Ver tabla "Datos tecnicos”.

Caracleristicas especiales

— Tamafio reducido, peco peso y caja robusta
—  Buen compertamiento dindmico

— Suminisiro de aire relativamente grande con poce consumo
e energia auxiliar

- Desaireacion cenfral

- Escasa influencia de las vibraciones

— Pueden suministrarse ejecuciones con caracteristica inversa
{unicamente médule convertidor fipo 4112)

— Posibilidad de monfar un manémetro en pardlelo con la
salida

- No precisa necesariamente regulader de presion de entrada Fig 1 - Cenvertidor i/p fipe 6116

~ Retorno al punio cere de mA mediante una eléctrénica de
asconexién activa (funcién libremente elegible]

Ejecuciones

para locales sin peligro de explosion: Tipo 6116-0

para lecales con peligre de explosion:

Tipo 6116-1 EEx i segun Cenelec, CZ y GOST

Tipo 6116-2 EEx d segin PTB, CZ y GOST

Tipa 6116-3 Explosion Proof segin estandar CSA y FM; EEx d
segun CZ

Tipo 6116-4 Intrinsically Safe segon estandar C5A y FM

Tipo 6116-5 Explosion Proof/Australia

Tipo 6116-6 Intrinsically Safe/Australia

Ejecuciones especiales

Tipo 6116-0 para presiones de salida hasta 8 bar sobre
demanda

Tipo 6116-1 para temperaturas de -40 hasta +70 “C

Tipo 6116-2 para temperaturas de -20 hasta +60 °C

Tipo 6116-x101100 Convertidor i /p sin elemento amplificador
ni elecfrénica de desconexién y sismpre con madulo canvert-

idor i/p fipe 6109, para combinar con un pesicionador tipo
3760, 3766-000 6 4765

Fig. 2 - Cenvertidor i/ p tipe 6116, abierto
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