Mecoin s.A.
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Posicionador electroneumadtico y
posicionador neumdtico

Tipo 3760

Aplicacién
Posicionador de simple efecto, para moniaje directo en véalvulas

de conirol neumdtficas. La magnitud guia es una sefial elécirica
normalizada de 4 a 20 mA o una sefial neumdtica de

02a 1 bar (3 a 15 psi). @ C <>
Para carreras nominales de 5 a 15 mm c € sp JIS

APPROVED

Los posicionadores garantizan una relacién prefijada entre la
posicién de la vélwla (magnitud regulada x) y la seficl de mando
[magnitud guia w). Comparan la sefial de mando procedente de
un aparato de regulacion o de mando con la carrera de la vélvula
y envian como mangitud da salida [y) una presién de mando (pst).
Los posicionadores fienen las siguientes caracterisficas:

Adecuados para servicic normal y de range partido (split-ran-
ge), sentido de actuacién reversible, buen comportamiento
dinémico, bajo consumo de energia auxiliar, escasa influencia
de las vibraciones, ejecucién compacta y exenta de manteni-
miento. A eleccién con un final de carrera inducfive y sobre
demanda con limitacién de la presion de salida.

Ejecucién para lugares con peligro de explosién con proteccién
de sequriclad intrinseca & 11 2 G EEx iai lIC T segin ATEX para
el circuite de corriente del contacto de proximidad, asf como en
el posicionador electroneumétice para el circvito de corriente
de la sefial (ver en la Glfima pagina la relacién de cerfificados
de protfeccion Ex concedidos).

Proteccién EEx d con el convertidor i/p Tipo 6116 (fig. 2).
Montaije directo en los accionamientos Tipo 3277 con superficie
atil de membrana de 120, 240 y 350 em?2 (para més defalles Fig. 1 - Posicionador Tipo 3760
sobre los accicnamientos consultar la hoja fécnica T 8311).

A eleccién con manémetro para la presién de mando (escala de
0 aé bar y de 0 a 90 psi); caja del manémetre de acere
inoxidable, pieza de conexién niquelada o de acero inoxidable.

Ejecuciones

Tipo 3760 - Posicionador electroneumatico (fig. 1)
Ejecucién para lugares sin peligro de explosién. Margen de presion
de mando de 0 a 6 bar (0 a 90 psi); aire de alimenfacién de 1,4 a
6 bar (20 a 90 psi). Magnitud guia: ejec. normal 4 a 20 mA,

Tipo 3760 . Posicionador electroneumético como el anferior, pero
en ejecucion para lugares con peligro de explosién, con proteccion
®Il 2 G EEx ia IC Té para € circuite de comiente de sefial.
Profeccién EEx d con el convertidor i/p Tipo 6116 (fig. 2).

A eleccién también con un contacto de proximidad en
ejecucién de seguridad.

Tipo 3760 - Posicionador nevmdtico - Magnifud guia: 0,2 a
1 bar (3 a 15 psi); margen de presién de mando de 0,2
aprox. 6 bar (3 a arpox. 90 psi); aire de alimentacién de 1,4
a 6 bar (20 a 90 psi).

A eleccién fambién con un contacto de proximidad en
ejecucién de seguridad.

En la dltima péagina se encuentra la informacién necesaria para

pedidos.

Fig. 2 - Vélvula para microcavdales con posicionador EEx d
[Tipo 3760 con convertidor i/p Tipe 6116)
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Funcionamiento

El posicionader electroneumdtico (i/p) se distingue del posicio-
nador neumético Gnicamente en que el primero lleva incorpo-
rado un médulo convertidor (2).

Los posicionadares garantizan la relacién entre la posicién de
la véilvula y la sefal de mando. La magnitud regulada x es la
carrera de la valvula, la magnitud guia w es en el posicionador 1

i/p una sefial de corriente continua (i) y en el posicionador Ali_"e de
neumdtico (p/p) una sefial neumética (pe) procedente de un alimentacion =
dispositive de regulacién o de mando. La sefial de mando y es 4 f] 1 M B

la presién de salida {p) del posicienador.

Los pesicionadores Tipo 3760 estén previstos para el meniaje
directo a accionamienfos SAMSON Tipe 3277.

En el posicionador i/ p fluye la sefial de mando i procedente del

regulador al médulo converiidor (2) y alli se fransforma en una o ~

presién de aire proporcional pede 0,2 a 1 baro de 3 a 15 psi. i d -

En el posicionader neumdatico (p/p) se conduce la sefial de O:{'U;c?éne |

mando pe, disponible en forma de una presién de aire, directa- del piloto 15

mente a la membrana de medicién (3). >

La sefial de presion pe preduce una fuerza scbre la membrana

de medicién (3) que se compara con la fuerza del resorfe de Sentido de actuacian

medicién (7). El mevimiento de la membrana de medicién (3) dlel piloto <=

se transmite por medio de la palanca (4) al obturador doble

(13) del piloto (12), dando asi salida a una presién de mande

pst correspondiente. Variaciones de la sefial de mando p. o de

la pesicién de la valvula producen una variacién de la presién

de mando pst. Con ello el véstago del obturador de la vélvula

se situa en la posicién correspondiente a la magnitud guia. | Reguladordepresion 9 Tomillo de blogueo

Los posicionadores pueden utilizarse para servicio normal ¢ de 2 Convertidor i/p 10 Estribo de blogueo

rango partido (split-range). El margen de la presién de mande 3 Membrana de medicién 11 Eje de giro

{margen de la presién de salida pa) debe corresponder al 4 Palanca de la membrana 12 Piloto

margen de los resortes del accionamiento. 5 Tomillo de ajuste {cere] 13 Obnfrqdrar coble
.. . . . . & Palanca 14 Tornillo

En el sevicio de rango partido se divide la sefial de salida del 7 Resoriedemedicin 15 Limitador de presin

regulador para el mando de dos valvulas, de forma que cada 8 Tomillo de ajuste (span) (opeional)

accionamiento alcanza su carrera total con la mitad del span

de entrada: p. ¢j. el primer equipo se ajusta de 0,2 a 0,6 bar,

y gl sggundg de 0,6 a1 bar. Fig. 3 - Esquema de funcionamiento del posicionader

Tipe 3760

Los valores inicial v final de la sefial de entrada se ajustan por
medic de los fornillos de ajuste (5) para el cero y (8) para el
span. El resorte de medicién (7) deberd elegirse de acuerdo con
la carrera nominal de la vélvula y el span nominal de la
magnitud guia.

Sentido de actuacién

Al aumentar la magnitud guia pe, la presion de mande pst
puede aumentar (accién directa >>) o disminuir (accién inver-
sa <=). El sentide de actuacién de determina mediante la
posicién del piloto (12) y puede modificarse in sifu.
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Tabla 1. Dates técnicos

Carrera 5a 15 mm [ver también la tabla 2, resertes de medicion)
Meagnitud guia neumdtica 02al bar (3 al5psi)

Span pcra.servicio eléctrica 4a20mA (soloEx) - Rz=2500 7%

rango pertico 4a20mAlno B - R=2000 £7%

50 a 100 % 0 a 20 mA - Rz2000 £7%
(Rj = resistencia de la bobina a 20 °C) la SmA . Riz=8800 +7%
Energia auxiliar {aire de alimentacién) aire de alimentacién de 1,4 a 6 bar (20 a 90 psi)
Prasién de mando py (salida) méx. O a 6 bar (0 a 90 psi)
Caracteristica lineal, desviacian de la caracteristica con ajuste punte fije =1,5 %
Histérasis =0,5%
Sensibilidad de reaccién =0,1%
Sentido de actuacién reversible
Consumo de aire en régimen estable con presién de mando de 0,6 bar y alimentacion hasta 6 bar <100 In/h
Suministre de aire con Ap = 1,4 bar 1600 In/h - con Ap = 6 bar 5000 In/h

Tiempos de recarrido con accionamiente Tipo 3277

2< . 2 < . 2 <
{carrera 15 mm, presién de mande 0,2 a 1 bar) 120em?=2s - 240em?=és - 350ecm?=<8s

Temperatura ambiente admisible -20a +70 °C

hasta -30 *C con récores metalicos

hasta —40 °C con récores metdlicos y convertidor i/p Tipo 6112

para equipos Ex son vélidos los valores del Certificado UE de prueba de tipo
-40 a 70 °C con el posicionador neumétice Tipo 3760 sin contacto inductivo

Influencia femp. punto cero =0,03%/°C
span = 0,03 %°C
vibraciones entre 5y 120Hzy 29 =0,5%
energia auxiliar <1 % entre 1,4y & bar
Dependencia de la posicién con gire de 180° <35%
Clase de profeccién IP 54 {IP 45 como ejecucién especial)
Peso 0,6 kg
Materiales caja de poliamida, piezas externas en acere inoxidable
Equipamiento adicienal
Final de carrera inductive fipe $J2 — SN
Circuite de manichra valores seqOn relé transistorizado cenectado a continuacion
Rango de conmutacién con carrera nominal =1%

Tabla 2 - Resortes de medicién

R;:‘;?g;ie Magnitud guia (%) Carrera {mm)

1 0100 12/15
rango parfido 0 a 50 o 50 a 100 &6/7,5

2 0al00 6/7,5

3 rango parfide O bis 50 12/15

4 rango parfido 50 a 100 12/15

5 0100 5

6 0100 20

7 0a 100 10,5
rango parfido 0 a 50 o 50 a 100 5

8 rango parfide Oa 50 10,5

9 rango parfido 50 a 100 10,5
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