Posicionador neumatico tipo 3766

Posicionador electroneumatico tipo 3767

Aplicacién

Posicionadores de simple o doble efecto para vabwlas de
confrol neumdticas, cuya magnitud de guia es una sefial neu -
mética normalizada de 0,2 a 1 bar & 3 a 15 psi {lipo 3766) &
una sefial elécirica normalizada de 4(0) a 20 mA S 1 a 5maA
(tipo 3767).

Para carreras neminales de 7,5 a 120 mm o angulos de gire
hasta 90°

Llos posicionadores garanfizan una relacién preestablecida
entre la posicién de la valvula (magnitud regulada x) y la sefial
de mando (magnitud de gui w). Comparan la sefial de mando
procedente de un aparato de regulacién o de mande con la
posicion de la valwla y envian como sefial de salida y una
presién de mando neumdtica (pa). En los accionamientos de
doble efecio se envian, por medic de un amplificader-inversor,
dos presicnes de mando que achian en sentido opuesto.

Estos posicionadores se distinguen por las siguientes propiedades:
Meontaje en cualquier posicién, adecuados para servicie nor -
mal y con margen partide (Split-range), buen compertamiento
dinémico, influencia de la energia auxiliar insignificante, mar-
gen de proporcionalidad {p) ajustable, suministro de aire
adaptable, bajo consumo de energia auxiliar, insignificante
influencia de las vibraciones, ejecucién compacta y exenta de
mantenimiento.

Ejecuciones para lugares de frabajo con peligre de explosion,
con profeccion de seguridad infrinseca EEx ia IIC Té para los
circuitos de corriente de las electrovélvulas, de los transmisores
de posiciény de los contactos de aproximacién, asi como para
el circuito de corriente de la sefial en el fipo 3767 (ver recopi-
lacién de los certificados de conformidad de proteccion Ex
oforgados).

Ejecucion especial con caja de acero inoxidable CriNiMo sobre
demanda.

Mentaije directo al accionamiento tipo 3277 (fig.3).

Montaje a los accionamientos segin DIN [EC 534-6 (fig.2).

Montaje a accionamientes rotativos segin normas VDI/VDE

3845 (fig.4), con amplificador-inversor en los accienamientos

de doble efecto.

El montaije directo tiene las siguientes ventajas (fig.3)

- Unién mecénica rigida y exacta del accionamiento con el
posicienador; ne se desajusta durante el transperte.

- Toma de carrera protegida de contacto e influencias exte-
riores, por lo que cumple con las exigencias segin UVV
(VBG 5).

- Aceplamiento neumdtico simple entre accionamiento y pe -
sicionador.

- Ajuste previe del conjunte: accionamiento con pesicionador.

Sobre demandd se suministra con manémetro para el aire de

alimentacian y la presion de mando(escala Oa 6 bary 0.a 20 psi).

Fara detalles scbre eleccién y aplicacién de pesicionadores,

converfidores de mando, finales de carreray elecirovalvulas ver

hoja sinoptica T 8350.

Fig. 2 - Monfaje segin
DIN IEC 534
(NAMUR)

Fig. 3 - Mentaje directo a
véhvulet de control
fipe 241-7

Fig. 4 - Montaje a accionamiento
refative fips 3278
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Funcienamiento (Figs. 5a7)

El posicionader neumdtico tipo 3766 {fig. 5] y el posicionador
electroneumdtico {i/p) tipo 3767 (fig. &) se distinguen Onicamente
por el médule convertidor (E) agregado en el posicionader i/p.

En eltipo 3767 {fig. ¢), la sefial de corriente continua i, procedente
del aparate de regulacién, pasa por la bobina mévil (E2) sitvada
en el campo deun imén permanente (E1). En los brazoes de balanza
(E3) se equilibra la fuerza de la bobina mévil, propercional a la
carriente i, con la fuerza de la presién dindmica que genera schre
le p|<:<:c1 deflectora (E7) &l chorro procedeme de la tobera (E4). Al

variar la sefial de corriente varia propercionalmente la presién pe
que se envia al sistema de mando neumdtico.

En las valvulas con movimiento rectilineo del obturador se transmite
la carrera y con ello la posicién del chiurador a través del pivote
(1.1) @ la palanca palpadera (1) v determina la fuerza del resorte
de medicion (4). - Cuande se menta a valwlas rotativas lleva
montado en el extremo delantero de la palanca (1) un rodillo
palpader (20) (fig. 7). El movimiento rotativo del eje {21} del
accionamiento se transforma en el movimiento rectilines necesario
para el sistema de mande neumético de los posicionadores a través
de un disco de leva (22) y el rodillo palpadeor {20).

Los posicienadores trabajan segon el principio de compensacién de
fuerzas. La fuerza de los resortes de medicion {4) se compara con

la fuerza que genera la presion pe sobre la membrana de medicion
(5). Si varia la sefial de mande o respectivamente la presion del
aire(pe) o la pesicion de la palanca (1), se mueve la palanca de la
memEgrcmu (3) configurada como placa deflectora y modifica la
distancia a las toberas {2.1 o 2.2), una de cuyas toberas actuara
de acuerdo con la posicién de la plaquita girateria (7) determinante
del sentido de accién.

El aire de alimentacién abastece al amplificador (10) y al regulader
de presion (?). La energia auxiliar ya regulada fluye por el estran-
gulador Xp (8] y la tobera (2.1 o 2.2) confra la palanca de
membrana {3). Variacienes de |a sefial de mando o de la posicién
de la palanca [1) producen una variacién de la presion delante y
detras del amplificador (10). La presién de mando (pst) emitida por
el amplificador fluye por el estrangulador de volumen {11) hacia el
accionamiente neumdtico v hace que la membrana o respectiva-
mente el embolo tomen la posicién correspondiente a la magnitud
de guia.

5i los pesicionadores deben mentarse a un accionamiente neuma-
tico rotative de doble efecto (sin resortes), hay que llevar la presién
de mando (pst) @ un amplificador-inversor. Este da salida a dos
sefiales de mando en sentido contrario (pst v psi2).

Las toberas ajustables X {8) y @ (11 sirven para optimar el circuito
del posicionador. - Para ajustar la posicién de la véalvula o la sefidl
de mande se utilizan los ternilles (6.1 y &.2). Para otras clases de
trabajos, como por ej. Split-range, puede madificarse el punto cero
y el Span de la magnitud de guia.

Sentide de accion

Al aumentar la magnitud de guia (pe] puede aumentar {accién
directa >>) o disminuir {accién inversa <=} la presién de mando
[p). El sentido de accién se determina mediante la plaguita girate-
ria {7) y viene indicado en la misma. El senfido de accién puede
modificarse posteriormente.

Figuras 5a7
1 Palanca E Médulo convertider i/p
1.1 Pivote El  Imén permanents
1.2 Eje giratoric E2  Bobina mévil
21 Tobera (== E3  Brazo de halanza
2.2 Tobera (<) E4  Apoyo de cintas cruzadas
3 Palonca de membrana (placa deflectora) E5 Resorte
4 Resorle de medicion E6  Tohera
5 Membrana de medicion E7  Placa deflectora
4.1 Tomillo de ajuste (Span) E8  Estrangulador previo
6.2 Tomillo de ajuste (cero) E9  Amertiguader
7 Hoguita giratoria para sentide de accion E10 Diodo de proteccién
8 Esrrangu%dor *p lamplificacion)
2 Regulader dle presion
10 Amplificader 20 Rodille palpader
11 Estrangulador de volumen @ 21 Eje del accionamisnto Fig. 7 - Transmisién del movimiento rotative al posicienader
12 Eledrovéabula (opcién) 22 Discode leva
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Fig. 5 - Esquema de funcionamiento del posicionader tipo 3766
larticulacion de la palanca palpadera con montaje
directo a accionamiento neumético tipo 3277)
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